Il product

Vloeren: ISO LAT

De CDM ISO Latten zijn ontworpen om de geluidsisolatie van uw bestaande vloer te

verbeteren.

De latten worden op een vaste afstand van elkaar op de vloer gelegd.
Op deze latten wordt dan ofwel:
- een verloren bekisting bevestigd, waarna de chape hierop gestort wordt.

(natte uitvoering)
- ofwel twee platen OSB gelegd waartussen een zware folie verwerkt is.

Standaardtypes:

m isolat type (=lathoogte)
voor resonantiefrequentie 8-9 Hz

Voordelen:

30

40
7-8 Hz

50

6-7 Hz

®m eenvoudig montagesysteem voor specifieke en hoge geluidisolatie bij vloeren
onder optimale belasting
m verschillende materialen m.b.t. opbouw en droogkracht van het geheel mogelijk

M rendement

indicatieve isolatie

optimale | maximale verbeteringsindex
type belasting | belasting | F€sonantie 100 - 500 Hz
iso-LAT N/mm2 N/mm?2 frequentie in vgl. met niet geisoleerde
betonconstructie
(onder optimale belasting: beton)
waarden weergegeven als A Ln - A Rw
(te interpreteren als zo hoog mogelijk)
Aln A Rw
ISO-LAT30L |0,10 - 0,25 0,36
ISO-LAT 30 M | 0,20 - 0,60 0,80 8-9Hz +ca.29-35dB| +ca.10-16dB
ISO-LAT 30 H | 1,00 - 2,50 1,5
ISO-LAT40L | 0,10 - 0,25 0,36
ISO-LAT 40 M | 0,20 - 0,60 0,80 7-8Hz +ca.31-37dB| +ca. 12-18dB
ISO-LAT 40 H | 1,00 - 2,50 1,5
ISO-LAT50L |0,10-0,25 0,36
ISO-LAT 50 M | 0,20 - 0,60 0,80 6-7Hz +ca.33-39dB| +ca.14-20dB
ISO-LAT 50 H | 1,00 - 2,50 1,5
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NATTE UITVOERING
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